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A la Att. de Diia. Alexandra
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
C/ Los Andes, n° 1
28860- PARACUELLOS DEL

- JARAMA - MADRID

Madrid, 13/10/2011

LUGAR DE LA OBRA : C/ LOS ANDES, N° 1 - PARACUELLOS DEL JARAMA
MADRID

Muy Sres. nuestros:

Siguiendo sus indicaciones, tenemos a bien pasarle nuestra mejor oferta para la construccién

de una piscina de las medidas, profundidades, caracteristicas técnicas, equipo de filtracién y

- accesorios que a continuacion se detallan:

Para preparar nuestro presupuesto, hemos considerado sus indicaciones, que se han
cumplimentado con nuestra experiencia y los muc*hos afios que llevamos en la construccién de
piscinas tanto piblicas como privadas, llegando asi a la solucién més interesante.

DESCRIPCION VASO DE PISCINA

SUPERFICEE............... S 162,00 M2.
CAPACIDAD..............ccoeuec 244,62 M3.
MODELO.........oooccrrerrreree RECTANGULAR.
DIMENSIONES................. 18,00 x 9,00 M.
 PROFUNDIDADES.d.......... MEDIA 151 M.

EXCAVACION, ENCACHADO Y PREPARACION DEL TERRENO.

NO INCLUIDO EN PRESUPUESTO.

' CONSTRUCCION VASO DE PISCINA

Dicho vaso se construira en hormigén proyectado via seca a 7 atmosferas por sistema
«GUNITADO» ‘composicidon cemento arena en volumen 1:3, lo que garantlza una alta

I'CSlStCI‘lCla

La gunita ird armada con mallazo de acero electrosoldado, resistencia elastica 5.000 Kgs/cm?.
Los célculos del hierro han sido estudiados por nuestro Departamento Técnico, consiguiendo
asi un vaso monolitico de hormigbén armado, sin juntas de dilatacién y totalmente

‘impermeable.

Es necesario para reahzar este trabajo un enganche de fuerza de 6 HP a 380YV. y agua para ¢l
hormigon. |
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REVESTIMIENTO INTERIOR VASO PISCINA

Se colocara un revestlmlento vitreo de 2,5 x 2,5, ‘que es inalterable a productos
qulmlcos etcétera.(a elegir entre las referenc1as 1100y 5010) -

'En‘revestlmlento antideslizante PISCINAS BARREIRO, S.A. no sera reép’onsable de posibles
lesiones cutaneas por rozamiento.

REMATE CORONACION PISCINA

El acabado superior de la piscina sera de piedra artificial cepillada antldeshzante con chma de
Colmenar asentada con mortero y una anchura de 0,50 m.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE FILTRACION

Con arreglo a la cubicacion de la piscina y para que el periodo maximo de recirculacién del
agua no sea superior a 4,00 horas, le hemos ofertado la instalacion de un equipo rapido de
arena de silex, granulometria especial, con tanque vertical en POLIESTER
REFORZADO-FIBRA DE VIDRIO modelo PISCINAS BARREIRO, compuesto de: Un filtro
0 1.400-K , para una velocidad de filtracion de 39,71 m3*/h/m?3., superficie filtrante 1,540 m2.,
colector @ 110 con véalvulas de MARIPOSA construidas con materiales de primera calidad y
un grupo motobomba de 5,50 C.V. mod. KAP-550-B (61.160,00 L/H), con prefiltro para
gruesos incorporado a la misma .

INSTALACION

Comprende la instalacion completa en el interior de la caseta y el tendido de tuberias de caseta
a los accesorios del equipo instalado en el vaso de piscina. La caseta de alojamiento del

- equipo de filtracion debe estar ubicada en la parte profunda de la piscina y a una distancia de
la misma no superlor a 5 metros (para distancias superiores, consultar).

GARANTIA

PISCINAS BARREIRO, S.A. garantiza la estanqueidad del vaso de piscina por un periodo de
DIEZ ANOS por defectos de construccién. Los demads trabajos, instalaciones, accesorios y
equipo de filtracion por DOCE MESES, a contar desde la fecha de la instalacion. Cualquier
defecto debido al montaje o fabricacion de los materiales y accesorios instalados, seran
inspeccionados por nuestros Técnicos y la parte o partes defectuosas seran cambladas por
otras nuevas sin costo alguno para la propiedad. ,

PISCINAS BARREIRO S.A., no es responsable de los defectos habidos por mal uso o
incorrecto manejo del equipo por parte del cliente, al no seguir las 1nstruccmnes entregadas
por nosotros para el equlpo instalacion y vaso de la piscina.

En caso de incumplimiento de las condlclones economicas establecidas quedaran anuladas las

GARANTIAS por parte de PISCINAS BARREIRO, S.A.
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CONSTRUCCION

Tabicon encofrado exterior de ladrillo h/d, mallazo de acero
electrosoldado 15 x 15 @ 6m/m. resistencia elastica 5.000 Kgs/cm?.,
colocando dos mallazos en muros y uno en solera con sus correspondientes
solapos y refuerzos en perimetro de cimentacin, construccién vaso.en
hormigdén proyectado via seca a 7 atmosferas por sistema «GUNITADOp,
llevando un espesor de unos 16 cm. en muros y unos 20 cm. en solera,
revestimiento vitreo , ménsula armada para colocacién de albardilla y
albardilla coronacion vaso de piscina. . ............ R 29.014,38 €

Caseta adosada a piscina de 3,00 x 2,50 x 2,30 m. de alta compuesta de:
Tabicon encofrado exterior, mallazo de acero electrosoldado, hormigén

.proyectado a 7 atmosferas por sistema « GUNITADOw, forjado con vigas de
hormigén pretensado, bovedillas ceramicas, mallazo de acero
electrosoldado, capa de compresion, impermeabilizacion techo, enfoscado
interior del mismo, tapa de registro en hlerro con lamas para ventilacion y
escalera de acceso con pasamanos. ........... T R R R R PRREE 4.704,20 €

Construccion de 1 PEDILUVIO 2,00 x 1,50 x 0, 10 m. de alto terminado
en piedra artificial cepillada antideslizante con china de Colmenar y tapas
de remate en el mismo material, dos duchas de acero inoxidable 18/8 @ 43
de un brazo cada una, un sobrante y tres valvulas, una de bola para desagiie
'y dos de esfera para servicio de duchas y llenado de pediluvio. .......... ) 1.067,15 €

DEPURACION |

Equipo de filtracion, grupo moto-bomba, arena de silex, manometro

tuberias, piezas en P.V.C,, valvulas de MARIPOSA y mano de obra -
1nstala01on ....................... e e e e e 10.030,27 €

ACCESORIOS DE EQUIPO | |

7 Skimmers de superficie en ABS BLANCO BOCA ANCHA.

2 Sumideros de fondo @ 110 construidos en POLIESTER REFORZADO
FIBRA DE VIDRIO con rejilla y pasamuros. |

11 Boquillas impulsoras orientables en ABS BLAN CO D24 con

pasamuros. | |

1 Toma de limpiafondos en LATON CROMADO @ 63 con tapon rosca y |

pasamuros. . ...... e e ettt et e e - 1.656,80 €
ACCESORIOS DE PISCINA |

2 Escaleras acero inox. 18/8 @43 de 3 peldafios. e, PP 445,20 €
2 Escaleras acero inox. 18/8 @43 de 4 peldafios........ P 494,60 €

Escaleras acero inox. 18/8 @ 43 de peldafios. ......... PP

Sumay Sigue. . ... N . 47.412,60 €
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Suma Antenor. e ceee

- Cuadro electnco compuesto de: Armario en pollester y tapa transparente,
reloj programador, diferencial de alta, contactor térmico, bornas de
conexion, piloto de sefializacion para disparo térmico, interruptores
magnetotérmicos en entrada de linea y por servicio e interruptor de 3

- posiciones: manual, automatico y parado para control de maniobras del

grupo moto-bomba del equipo, asi como de la bomba dosificadora e

| 1nsta1ac10n en caseta y arranque estrella de tridngulo. . . .................

Un equipo limpiafondos manual compuesto de: Carro en acero inox., 4
ruedas, cepillo y horquilla, 30,00 m. de manguera autoflotante, pértiga
telescopica de 7,50 m. en aluminio anodizado, 1 racord de conexidn, 2
terminales de manguera, 2 abrazaderas y 2 palomillas. . .................
Una bomba dosificadora de membrana de caudal regulable de 0 a 5 I/h. para
inyeccion de hipoclorito con sus accesorios correspondientes, depdsito de
100 litros e instalacion.. . . .......oviiin i
2 Ducha(s) acero inox. 18/8 @ 43 de un brazo con un rociador, valvula,
plato en piedra artificial cepillada antideslizantejcon china de Colmenar y
tapas de remate en el mismo material, instalacion y llave de esfera con bola
interior en acero para servicio de la (s) misma (s). . . ... e 427,96 €

Un contador de agua @ 110 con bridas, portabridas, juntas, tornillos e
‘instalacion, para determinar el caudal de recirculacion del agua de la piscina.

Un contador de agua @ 3/4" para determinar la cantidad de agua renovada
alapiscina............... e et e et e e e
Dos vélvulas de esfera @ 3/4" para 1nsta1ar una a la entrada de contador y
otraalasalida. ......... ... .. . i
Red Equipotencial. ....... FR

TOTAL PRESUPUESTO EN EUROS

OPCIONAL:

Unidad Palet de madera para baldosas (1palet=14,00m2).............
M2. Baldosas de 0,50 x 0,50 m. en piedra artificial ceplllada antideslizante
con china de Colmenar (SUMINISTRO). ................... e
Proyecto y Direccion Arquitecto Técnico. ............ e e ..
3 Copias del Proyecto de instalacion y funcionamiento de piscina, 1 Copia de
Direcci6n de Obra sellada por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
de Madrid y 1 Copia de Boletin de Instalacién Eléctrica visado por Industria
(si la potencia no supera los 10.000 W, para mas de 10.000 W consultar

precio). Incremento 1 copia en soporte informatico 60.- €. . . .. e

Incremento M2. revestimiento vitreo antideslizante. . ... ........oou....

Una bomba dosificadora de membrana de caudal regulable de 0 a 5 I/h. para
inyeccion de acido con sus accesorios correspondientes, depdsito de 100

litros e 1nsta1ac1on ................ e e e e e e

| ACCESORIOS-COMPLEMENTOS - - Www.piscinasbarreiro.com

47.412,60 €

1.074,15 €

411,26 €

44826 €

855,92 €
757,70 €
4821€

1996 €
584,50 €

51.612,56 €
6,10 €

15,60 €
2.450,90 €

1.550,90 €
9,90 €

448,26 €
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OPCIONAL (Cont.):
M.L.Cenefa-Greca. ...t

ud. Salvavidas en plastlco color naranja @ exterior 730 mm. .......... ..
Ud. Soporte salvav1das construido en acero 1nox1dable AISI-304..........
Ud. Pie para soporte salvav1das construldo en acero inoxidable AISI-304
ML Cuerda especial para salvavidas. . . ............. e .

Percha de acero inoxidable AISI-304. . ... ..o, P

!
\i
Y

OPCIONAL

M2. de solado en techo caseta y deposito de compensacién en piedra
artificial cepillada antideslizante hecha in-situ o con baldosas de 0,50 x 0,50
del mismo material que la albardilla coronaciéon piscina. .. ..............

M.L. Acometida de agua para llenado de piscina ..... .. e .
M.L. Acometida de luz hasta caseta equii)o de filtracién. . . ..............
ML Desagiie de piscina por bomba equipo de filtracién. ...............
M.L. Desagiie de caseta equipo de filtracién. .............. .
M.L. DeSagﬁe deducha. ........ e, e S
M.L. Desagiie dé piscina por gravedad. .. ..... e e e,

Hacer arqueta de 0,70 x 0,70 x 2,20 m. aprox1madamente de alto con tapa de
registroen hierroypates. . . ... ..ot e e

Una llave de esfera @ 2" con bola interior en acero para desagiie de piscina
Una llave de esfera ©@ 3/4" con bola 1nter10r en acero para llenado de piscina.

Arqueta de plastico para 1nstalar dos llaves, una para llenado de plscma y
otra para serviciodeducha(s). ........... .. ... i il

6,20 €
122,03 €
67,51 €
107,92 €
1,30 €
89,23 €
78,89 €
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NO ESTAN INCLUIDOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO:

- Cimentacion si fuera necesaria.
- Los materiales y trabajos no figurados en esta OFERTA.
- Acometida de agua hasta la caseta del equipo.
- Instalacion eléctrica, hasta la caseta del equipo.
- Desagiie de caseta y piscina a partir de la caseta del equipo de filtracion.
- Arreglo de los desperfectos ocasionados por estos trabajos.
- Licencias, permisos, proyectos, direccién técnica tanto de obras como de instalaciones y
funcionamiento, honorarios facultativos, dictamen de industria, boletln etc., que sean
~ necesarios, seran gestionados y abonados por la propledad
" - Estudio geoldgico del terreno.
- La excavacion en el terreno que sea necesario el uso de explosivos u otro medlos que no
sea maquina retro-excavadora o realizacion bajo nivel freatico. |
- Arrope con tierras en contorno exterior de plsc1{)a, caseta depuradora y arqueta de
- desagiie. .
- IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO.

TIEMPO PARA LA TERMINACION DE LA PISCINA

Todos los trabajos correspondientes a la presente OFERTA, quedaran cumplimentados
salvo causas imprevistas que pudieran sobrevenir por 1nclemenc1as del tiempo o ajenas a
PISCINAS BARREIRO S.A.

La prueba de instalaciones y -,entrega de obra se realizard en un plazo méaximo de diez dias
después de finalizadas dichas instalaciones. Si no pudiera realizarse por causa imputable al
Cliente, €ste no podra retener los pagos que hubiera pendientes.

CONDICIONES DE PAGO

A CONVENIR POR AMBAS PARTES
VALIDEZ DE ESTA OFERTA

Sesenta dias a partir de la fecha de Su entrega.

Adjuntamos copia de nuestro PRESUPUESTO, para que nos sea devuelto debidamente
firmado si lo consideran conforme, y en caso contrario mucho agradeceriamos, nos informen

los motivos por los cuales no ha sido aceptado.

CONFORME EL CLIENTE, - PISCINAS BARREIRO, S.A.
N.LF./C.LF. - . p.p.




