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a/ Situacién, topografla y superficie

El soler se encuentra situado en el dmbito-3 “Cantoras’, parcela 18.1 A2, en ol
Término Municipal do Rivas Vaciamadrid Segin los dalos del proyecto de
urbanizacion, s parcela donds se pretende construir presenta un desnivel do
aproximadamente 4 metros en una de sus diagonales

Parcela de superfcie 4 920,01 m2 de forma roctangular, que linda
« Al rordeste, en linea rocta de 65,00 melros con Ia calle Ana Mar(a Mauts
« Alsudeste, en linaa rocta de 75,69 metros con la cailo Jovelanos.
+ Al sudoasts en nea rocta de 65,00 melros won la parcela 18.1 A3
« Alnorceste an linea recta do 75,69 motros con la parcela 18.1 A-1

b/ Caracteristicas  situacién de os servicios rbanos existentes.

= Accesos.
El accoso a la parcela se realiza por la las dos calles laterales. callo Ana Marla
Matute y calle Jovellanos.

- Agua
So dispondra de toma do agua desds la red publica.

« Eloctriodad.
So dispondr de alimentacién eléctica en régimen de baja tension.

« Alcantariiado.
Se dispondrd da toma a vertido do la rad do saneamiento a través de pozos. Le
red sord separativa.

 Telefoniay Gas.
Se dispondra de serviclo telofonico y do gas.

« Sorvidumbres aparentes.
No se ha comunicado a los proyectistas servidumbro alguna sobre el solar abjeto
del proyecto, tanto en materla do conducciones do sarvicios como en materia do
edlficaclones colndantes.
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reciduos y basuras-

4-sistema separativo selactivol? 1]

Se han aplicado criterios blocimiticos sl disefio del edifiolo. Se ha vaiorado la
proximidad de la vegelacién a las viviendas, Se ha considerado la forma adecuada dl
edificio_con relacién a su orlentacién y parcsla Se logra un proyocto de calidad
arquitectoriica y de vanguardia, con implantacién de medidas medioambientalos y
tecnologlas limpiac Se ha conseguido una libertad funcional de programa y de
distribucién. Se ufiizan materiales inocuos para Ia salud, con un 8ptimo comportamiento
ambiental, exigiendo cuando fuera pasible el certificado ecologico. Se ha realizado una
valoracion energética del edificio, buscando Ia eficiencia snergética del mismo. Se
optarén por instalaciones con soluciones comunltarias siempre que' fuera posible,
ullizando energlas renovables: solar térmica con paneles en cubierta para Ia
produccién de agua aliente sanitarla. Se proyectaran las instalacionas con equipos de
bajo nivel de emision de ruidos, aislados acisticamente, incluso mediante vestibulos,

. Ahorro energético -paneles solares-

El sol es una fuente de energla cuya vertiente térmica puede ser
Inmediatamente aprovechada para calentar agua. Una Instalaclén solar
térmica bien dimensionada puede proporcionar coberturas dosde un 60% y
hasta un 100% en el consumo de agua calients sanitaria, Este tipo de
soluclones nos hace aptar por soluclones coloctivas. La instalacion se
compone de un cirouito primario en el que se capta fa energla saler térmica,
un depésito acumuladorintercambiador y un circuito secundario desde ef
que se abastscen los puntos de consumo

+ Ahorro hidrico -reutilizacion aguas pluviales-
Al ser ol agua un fecurso escaso siempre es una medida muy
recomendable recoger canallzar y almacenar las aguas de lluvia. Se
dispona de un sistema que permita reutilizar el agua de lluvia para usos
internos de la comunidad como rlego de las zonas ajardinadas o depositos
« de reserva de agua. Esto supone hacer dos redes de evacuacion
independientss, Ia quo recagers el agua de lluvia de cubiertas y espacios
exteriores, ya la que rocogeré las aguas sucias y grises de lavabos cocinas
y lavaderos. El agua de lluvia se almacenara en un aljibe situado en
segundo sétano y se le dotard de un sistema de bombeo adecuado a su uso
posterior, el riego de las zonas ajardinadas de la parcela.
Ademés se instalardn slstemas de reduccion del consumo de agua
mediante cisternas  de  doble descarga, soluciones  economicas
comerclalizadas que permiten ofténer ahorros apreciables.
Sistemas de reduccién del consumo de agua en griferlas. E) caudal
recomendado para duchas es de 8 litros por minuto. Mediante sistemas que
incorporan aire en Ia salida del chorro del agua que aumentan el caudal y la
sensacién de disponer de més cantidad. Son soluciones econémicas y con
ellas se obtionen ahorros de agua y energlas apreciables.
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+ Ahormo onorgetico -pantles solares-
“Anouo hidiico teutizacion sguas phnviales y raclonslizacian de

«Caldad acustica -mejora iinims wogidus carpinterias-
= Optimizacion manterimicnto —sistema sapsraliva solactivo da recogida ds

residuos v bocwras- -





